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El presente Manual para el Control de Calidad a las Medidas, es el resultado 
de la estudio y recopilación de los procesos metodológicos que usan las 
distintas cadenas comerciales de venta de ropa, para ejercer el Control de 
Calidad a las Prendas de Vestir que reciben a cada día para ser vendidas en 
sus miles de puntos de venta alrededor del mundo.
  
 
El análisis parte del Manual para la recepción de mercancías elaborado por 
WALMART STORES, que es el mayor retailer del mundo con sus 8500 tiendas 
en 15 países, y complementado con los manuales de INDITEX (Zara, Bershka, 
Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti), al igual que H&M y muchas otras cadenas 
de tiendas importantes, que exigen que las medidas de las tallas de sus 
proveedores siempre coincidan con las medidas estándarizadas asignadas 
a sus Talla. 

Es de aclarar que las Medidas de las Tallas, aunque los nombres de las tallas 
sean los mismos para grandes regiones en el mundo, las medidas variarán de 
marca en marca y de fabricante en fabricante; y por ello es indispensable 
hacer un estricto control de calidad a las medidas de las prendas terminadas, 
comparándolas con las medidas exigidas por cada fabricante. 

Para los industriales de la confección al rededor del mundo, que le venden su 
ropa producida a estas grandes cadenas de tiendas y almacenes, es bien 
conocido que tienen que padecer innumerables vicisitudes y contratiempos 
cuando las medidas de sus prendas no coinciden con las medidas de las 
proporcionadas o acordadas con cada comprador.

El presente manual, no reemplaza las estrictas medidas de calidad que cada 
confeccionista debe crear y definir para su ropa y aplicar a sus procesos de 
Diseño, Graduación, Corte y Confección; pero Sí sirve de guía para que las 
personas empiecen a familiarizarse con este tema tan importante para asegurar 
que sus prendas confeccionadas nunca sean rechazadas por algún almacén.

Si aún produces ropa “Hecha a la Medida” o “Moda Hecha en Casa”, el presente 
manual es una guía técnica sencilla para empezar a controlar la calidad de las 
medidas en tu Taller de Confección.

Álvaro Pío Echeverri Ramírez
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PARTES ALTAS EXTERIOR
INCLUYE MULTIPRENDA, MAMELUCO

PAGINA 1

• A ANCHO CUELLO DE COSTURA A COSTURA

• A1 ANCHO CUELLO PARTE INTERNA

• B ESTIRAMIENTO MINIMO DEL CUELLO

• 1 ANCHO CUELLO CENTRO

PAGINA 2

• 2 ANCHO CUELLO PUNTA

• 3 ANCHO PIE DE CUELLO

• 4 CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO

PAGINA 3

• C LARGO HOMBRO

• C1 LARGO HOMBRO CON BIES

• D LARGO SISA EN DIAGONAL

PAGINA 4

• D1 LARGO SISA RAGLAN DELANTERA

• D2 LARGO SISA RAGLAN ESPALDA

PAGINA 5

• E ANCHO PECHO DE SISA A SISA  

• E2   ANCHO BUSTO 2.5CM DEBAJO DE SISA

• F ANCHO DELANTERO BAJANDO 10CM DE HOMBRO CENTRO

PAGINA 6

• G    ANCHO CINTURA (CABALLEROS)

• G1  ANCHO CINTURA (DAMAS) 

• PAGINA 7

• G2  CADERA A LA ALTURA DE LA  PIERNA

• G3  ABERTURA PIERNA

• H ANCHO RUEDO

• H1 ANCHO RUEDO ESPALDA (camisones con pliegues en el frente)

PAGINA 8

• I      ANCHO ESPALDA DE HOMBRO A HOMBRO

• I1 ANCHO ESPALDA BAJANDO 10CM DE HOMBRO CENTRO

• I2 ANCHO ESPALDA BAJANDO 10CM DESDE HPS (punto alto del hombro)

• I3 ANCHO TORAX  (camisones con pliegues en el frente, prendas de moda)
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Medición de las Partes de
Prendas Básicas parte superior

Camisetas, Polos, Sudaderas, Leotardos y Mamelucos
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PAGINA 9

• J LARGO SUPERIOR DE LA MANGA DESDE SISA

• J1 LARGO SUPERIOR DE LA MANGA RAGLAN

• J2 LARGO MANGA DESDE CBN (centro cuello espalda)

PAGINA 10

• K ANCHO ABERTURA DE MANGA

• K1  ANCHO ABERTURA PUÑO MANGA

• K2  ANCHO ABERTURA PUÑO

• L ANCHO PUÑO

PAGINA 11

• M LARGO DELANTERO DESDE HPS  (punto alto del hombro)

• M2 LARGO ESPALDA DESDE CB (centro espalda)

PAGINA 12

• M3 LARGO COSTADO CON BIES

• M4 LARGO TRASERO DESDE CB (centro espalda) AL TIRO

• N PROFUNDIDAD ESCOTE DELANTERO DESDE IL (línea imaginaria)  

PAGINA 13

• N1 PROFUNDIDAD ESCOTE ESPALDA DESDE IL (línea imaginaria)

• Ñ LARGO CAPUCHA

• O ANCHO CAPUCHA

PAGINA 14

• P  CADERA 6CM ARRIBA DE ENCUARTE

• Q MUSLO DESDE ENCUARTE

PAGINA 15

• R  VALENCIANA

• S LARGO DELANTERO DESDE HPS (punto alto del hombro) AL TIRO

PAGINA 16

• S1  LARGO DELANTERO DESDE HPS (punto alto del hombro) A VALENCIANA

• S2 LARGO DELANTERO DESDE HPS (punto alto del hombro) A ENTREPIERNA

PAGINA 17

• T1  LARGO DEL PIE

• T2 ANCHO DEL PIE
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A ANCHO CUELLO DE COSTURA A COSTURA

A1 ANCHO CUELLO PARTE INTERNA

A PRENDAS CON CARDIGAN EN CUELLO:

MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE PUNTO A PUNTO
ALTO DEL HOMBRO SIN EL CARDIGAN
NOTA: SI EL HOMBRO ESTA CARGADO AL FRENTE,
LA PRENDA DEBE DE MEDIRSE A LA CAIDA

A1 PRENDAS CON BIES EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA DE PUNTO A PUNTO
ALTO DEL HOMBRO CON EL BIES

NOTA: SI EL HOMBRO ESTA CARGADO AL FRENTE,
LA PRENDA DEBE DE MEDIRSE A LA CAIDA

B ESTIRAMIENTO MINIMO DEL CUELLO

B MEDIR EN RECTO A LO LARGO DEL CARDIGAN 
O BIES DEL CUELLO, ESTIRANDO HASTA SU 
PUNTO MAXIMO

1 ANCHO CUELLO CENTRO

1 DEL CENTRO DE LA CIRCUNFERENCIA DEL 
CUELLO, MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
TRASERO DE  LA PRENDA SIN EL PIE DEL 
CUELLO HASTA EL BORDE SUPERIOR 

1

A

A1
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2 ANCHO CUELLO PUNTA

2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL TRASERO
DE LA PRENDA DESDE UNION CUELLO-PIE DE
CUELLO HASTA EL BORDE SUPERIOR

3 ANCHO PIE DE CUELLO

3 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL TRASERO
DE LA PRENDA DESDE UNION PIE DE CUELLO-
ESPALDA HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL
PIE DE CUELLO 

4 CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO

4 MEDIR EN PLANO Y RECTO A LO LARGO DEL  
CUELLO DESDE EL CENTRO DEL BOTON HASTA
LA MITAD DEL OJAL

2
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C LARGO HOMBRO

C1 LARGO HOMBRO CON BIES

C  PRENDAS CON CARDIGAN EN EL CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE EL PUNTO
DE UNION CARDIGAN-CUELLO HASTA EL 
EXTREMO SUPERIOR DE LA SISA

NOTA: SI EL HOMBRO ESTA CARGADO AL FRENTE,
LA PRENDA DEBE DE MEDIRSE A LA CAIDA

C1 PRENDAS CON BIES EN EL CUELLO:
PRENDAS CON BIES EN CUELLO Y HOMBRO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE PUNTO
ALTO DEL HOMBRO HASTA EL EXTREMO 
SUPERIOR DE LA SISA

NOTA: SI EL HOMBRO ESTA CARGADO AL FRENTE,
LA PRENDA DEBE DE MEDIRSE A LA CAIDA

C1

C

C1

D LARGO SISA EN DIAGONAL

D MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE
EL DELANTERO DE LA PRENDA
DEL EL EXTREMO SUPERIOR
AL EXTREMO INFERIOR DE LA SISA

NOTA: SI EL HOMBRO ESTA CARGADO 
AL FRENTE, LA PRENDA DEBE DE 
MEDIRSE A LA CAIDA

3
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D1 LARGO SISA RAGLAN DELANTERA

D2 LARGO SISA RAGLAN ESPALDA

D1  PRENDAS CON CARDIGAN EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL DELANTERO DE LA
PRENDA DESDE EL PUNTO DE UNION CARDIGAN-RAGLAN 
HASTA EL EXTREMO INFERIOR DE LA SISA-RAGLAN

D2 PRENDAS CON CARDIGAN EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL TRASERO DE LA 
PRENDA DESDE EL PUNTO DE UNION CARDIGAN-RAGLAN 
HASTA EL EXTREMO INFERIOR DE LA SISA-RAGLAN

D1 PRENDAS CON BIES EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL DELANTERO DE LA
PRENDA DESDE EL BIES HASTA EL EXTREMO INFERIOR DE 
SISA-RAGLAN

D2 PRENDAS CON BIES EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL TRASERO  DE LA 
PRENDA DESDE EL BIES HASTA EL EXTREMO INFERIOR DE
SISA-RAGLAN

4
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E ANCHO PECHO DE SISA A SISA

E2   ANCHO BUSTO 2.5CM DEBAJO DE SISA

BEBES, NIÑOS / AS, TEENS, CABALLEROS:
E  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL

DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A 
EXTREMO INFERIOR DE LA SISA

DAMAS:
E2 BAJAR 2.5CM DEL EXTREMO INFERIOR DE 

LA SISA.

MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 

DELANTERO DE LA PRENDA, DE EXTREMO 
A EXTREMO

F ANCHO DELANTERO BAJANDO 10CM DE HOMBRO CENTRO

10cm

F  BAJAR 10CM DEL CENTRO DEL HOMBRO.
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A 
EXTREMO

E

E2

2.5CM

5
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G   ANCHO CINTURA

G1   ANCHO CINTURA

CABALLEROS REGULAR VESTIR:
G  BAJAR 20.5CM DESDE SISA COSTADO.

MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A 
EXTREMO

DAMAS REGULAR:
BAJAR XCM DESDE PUNTO ALTO DEL 
HOMBRO (LA MEDIDA SEA INDICADA EN LA
TABLA DE MEDIDAS) 

G1 PRENDAS CON BIES EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A
EXTREMO

PRENDAS CON CARDIGAN EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A
EXTREMO

6
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G2   CADERA A LA ALTURA DE LA  PIERNA

G2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A 
EXTREMO SUPERIOR DE LA ABERTURA
PIERNA

G3   ABERTURA PIERNA

G3 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE EL
EXTREMO SUPERIOR DE LA ABERTURA 
PIERNA HASTA EL CRUCE

H ANCHO RUEDO

H1 ANCHO RUEDO ESPALDA. CAMISONES CON PLIEGUES AL FRENTE

H MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO 
A EXTREMO INFERIOR DEL DOBLADILLO

7

H1 DAMAS, camisones con pliegues al frente:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
TRASERO DE LA PRENDA DE EXTREMO 
A EXTREMO INFERIOR DEL DOBLADILLO

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD

11

http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com
http://modafacil.com


        MANUAL TECNICO                                                                                                                                                                                  
 

Actualización 31/08/07                                                                                                                                            DDP-M-001 

I ANCHO ESPALDA DE HOMBRO A HOMBRO

I MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
TRASERO DE LA PRENDA DE UNION A 
UNION HOMBRO-SISA

I1 ANCHO ESPALDA BAJANDO 10CM DE HOMBRO CENTRO

DAMAS:    
I1 BAJAR 10CM DESDE CENTRO HOMBRO.  

MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
TRASERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A
EXTREMO

8

I2 ANCHO ESPALDA BAJANDO 10CM DESDE HPS

I3 ANCHO TORAX DE SISA A SISA

I3 DAMAS (camisones con pliegues por el frente,
prendas de moda o con falso):
MEDIR EN PLANO Y RECTO DE SISA A SISA
SOBRE EL TRASERO DE LA PRENDA

HPS (punto alto del hombro)
CABALLEROS:    

I2 BAJAR 10CM DESDE PUNTO ALTO DEL 
HOMBRO.  
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
TRASERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A
EXTREMO
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J1 LARGO SUPERIOR DE LA MANGA RAGLAN 

J1 PRENDAS CON BIES EN CUELLO: 
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE PUNTO
ALTO DEL HOMBRO CON BIES AL FINAL DE
LA MANGA

PRENDAS CON CARDIGAN EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE PUNTO
ALTO DEL HOMBRO SIN CARDIGAN AL
FINAL DE LA MANGA

J2 LARGO MANGA DESDE CBN 

CBN (centro cuello espalda)
CABALLEROS,solo camisa de vestir:       

J2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
TRASERO DE LA PRENDA DESDE CENTRO
CUELLO-ESPALDA AL HOMBRO Y DE 
HOMBRO AL FINAL DE LA MANGA

9
J LARGO SUPERIOR DE LA MANGA DESDE SISA

J  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE UNION 
HOMBRO-SISA AL FINAL DE LA MANGA
INCLUYENDO EL BIES O CARDIGAN DEL PUÑO
DOBLE MANGA:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA DE UNION
HOMBRO-SISA AL FINAL DE LA MANGA
INCLUYENDO LA DOBLE MANGA
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K ANCHO ABERTURA DE MANGA

K1 ANCHO ABERTURA PUÑO MANGA
K2 ANCHO ABERTURA PUÑO

K, K1 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA EL ANCHO 
DE LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA

CABALLEROS:
K2 MEDIR EN PLANO Y RECTO DESDE EL

CENTRO DEL BOTON A LA MITAD DEL
OJAL 

L ANCHO PUÑO 

L  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE
EL DELANTERO DE LA PRENDA 
EL ANCHO DEL CARDIGAN

10

K

K1

K2
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M LARGO DELANTERO DESDE HPS 

M  PRENDAS CON BIES EN CUELLO: 
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE
PUNTO ALTO DEL HOMBRO CON BIES
HASTA LA PARTE INFERIOR DEL 
DOBLADILLO
NOTA: AUNQUE EL HOMBRO SE 
ENCUENTRE CARGADO AL FRENTE, EL
LARGO SE MIDE DESDE PUNTO ALTO

PRENDAS CON CARDIGAN EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE
PUNTO ALTO DEL HOMBRO SIN
CARDIGAN HASTA LA PARTE INFERIOR
DEL DOBLADILLO
NOTA: AUNQUE EL HOMBRO SE 
ENCUENTRE CARGADO AL FRENTE, EL
LARGO SE MIDE DESDE PUNTO ALTO

M2  LARGO ESPALDA DESDE CB 

CB (centro espalda)
M2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL

TRASERO DE LA PRENDA DESDE CENTRO
CUELLO HASTA LA PARTE INFERIOR DEL
DOBLADILLO

11
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M4  LARGO TRASERO DESDE CB AL TIRO

M3  LARGO COSTADO CON BIES

M3 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL  DELANTERO 
DE LA PRENDA DESDE EL EXTREMO INFERIOR DE 
SISA AL EXTREMO SUPERIOR DE LA ABERTURA 
PIERNA

CB (centro espalda)
M4 PRENDAS CON BIES EN CUELLO:

MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE
EL TRASERO DE LA PRENDA DESDE
EL BIES HASTA EL PLIEGUE DE LA 
ENTREPIERNA
PRENDAS CON CARDIGAN EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE
EL TRASERO DE LA PRENDA DESDE
EL CENTRO DE UNION CUELLO-TRASERO 
HASTA EL PLIEGUE DE LA ENTREPIERNA

N PROFUNDIDAD ESCOTE DELANTERO DESDE IL 

N
IL (línea imaginaria)

N  PRENDAS CON BIES EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE LINEA
IMAGINARIA (DE PUNTO A PUNTO ALTO DEL
HOMBRO) HASTA EL INICIO DEL BIES
PRENDAS CON CARDIGAN EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE LINEA
IMAGINARIA (DE PUNTO A PUNTO ALTO DEL
HOMBRO) HASTA LA UNION DE CARDIGAN-
CUELLO

12
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N1 PROFUNDIDAD ESCOTE ESPALDA DESDE IL 

N1

Ñ LARGO CAPUCHA

O ANCHO CAPUCHA 

IL (línea imaginaria)
N1 PRENDAS CON BIES EN CUELLO:

MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
TRASERO DE LA PRENDA DESDE LINEA
IMAGINARIA (DE PUNTO A PUNTO ALTO DEL
HOMBRO) HASTA EL INICIO DEL BIES
PRENDAS CON CARDIGAN EN CUELLO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
TRASERO DE LA PRENDA DESDE LINEA
IMAGINARIA (DE PUNTO A PUNTO ALTO DEL
HOMBRO) HASTA LA UNION DE CARDIGAN-
CUELLO

Ñ  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE LA PRENDA DESDE 
EL EXTREMO SUPERIOR DE LA CAPUCHA HASTA LA 
UNION DE CAPUCHA-DELANTERO 

O  MEDIR EN PLANO Y RECTO LA PARTE MAS ANCHA
DE LA CAPUCHA

13
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PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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P   CADERA 6CM ARRIBA DE ENCUARTE

P  SUBIR 6CM A PARTIR DEL ENCUARTE DE 
TIRO.
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A 
EXTREMO

Q   MUSLO DESDE ENCUARTE

Q  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE EL
ENCUARTE DE TIROS AL COSTADO

14

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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R   VALENCIANA

R  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA LA PARTE
INFERIOR DEL DOBLADILLO

S  LARGO DELANTERO DESDE HPS AL TIRO

HPS (punto alto del hombro)
S  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL

DELANTERO DE LA PRENDA DESDE PUNTO
ALTO DEL HOMBRO AL TIRO

15

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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S1  LARGO DELANTERO DESDE HPS A VALENCIANA

S2  LARGO DELANTERO DESDE HPS A ENTREPIERNA

HPS (punto alto del hombro)
S1 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL

DELANTERO DE LA PRENDA DESDE PUNTO
ALTO DEL HOMBRO AL FINAL DE LA
ENTREPIERNA

HPS (punto alto del hombro)
S2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL

DELANTERO DE LA PRENDA DESDE PUNTO
ALTO DEL HOMBRO AL FINAL DE LA 
ENTREPIERNA SIN PIE

16

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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17

T2 ANCHO DEL PIE

T2 MEDIR EN PLANO Y RECTO POR EL CENTRO Y A 
LO ANCHO DE LA PLATA DEL PIE

T1 LARGO DEL PIE

T1 MEDIR EN PLANO Y RECTO POR EL CENTRO Y A 
LO LARGO DE LA PLATA DEL PIE

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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PARTES BAJAS EXTERIOR
INCLUYE OVEROL

PAGINA 18
• A ANCHO PRETINA
• A1 ANCHO PETO SUPERIOR
• B CINTURA RELAJADA
• B0 CINTURA RELAJADA (OVEROL)
PAGINA 19
• B1 CINTURA EXTENDIDA
• C CADERA  ARRIBA DE ENCUARTE
• C1 LARGO CADERA CENTRAL SIN PRETINA
PAGINA 20
• C2 CADERA EN RECTO
• C3 CADERA EN RECTO. PANTALON CON BROCHES EN ENTREPIERNA
PAGINA 21
• D TIRO DELANTERO CON PRETINA
• D1 TIRO DELANTERO SIN PRETINA
• D1 TIRO DELANTERO SIN PRETINA. PANTALON CON BROCHES EN ENTREPIERNA
PAGINA 22
• D2 TIRO TRASERO CON PRETINA
• D3 TIRO TRASERO SIN PRETINA
• D3 TIRO TRASERO SIN PRETINA. PANTALON CON BROCHES EN ENTREPIERNA
PAGINA 23
• E  MUSLO DESDE ENCUARTE
• F RODILLA A MITAD DE ENTREPIERNA
PAGINA 24
• G  VALENCIANA
• G1 ANCHO TOBILLO
• G2 ABERTURA DE PIERNA
• H ENTREPIERNA
PAGINA 25
• I  ANCHO RUEDO
• J LARGO COSTADO CON PRETINA
• J1 LARGO COSTADO SIN PRETINA
PAGINA 26
• J2 LARGO COSTADO CON PRETINA HASTA EL PIE
• K LARGO CENTRO DELANTERO CON PRETINA
• K1 LARGO CENTRO TRASERO CON PRETINA
PAGINA 27
• L LARGO PETO
• M LARGO TOTAL DESDE PETO AL ENCUARTE DE TIROS
PAGINA 28
• M1 LARGO TOTAL DESDE PETO AL RUEDO (jumper)
• M2 LARGO TOTAL DESDE PETO HASTA VALENCIANA
• N TIRO TRASERO (overol)

 

Medición de las Partes de
Prendas Básicas parte inferior

Pants, Bermuda, Overol

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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A ANCHO PRETINA 

A  MEDIR EN PLANO Y RECTO POR EL COSTADO DE LA
PRENDA DESDE LA PARTE SUPERIOR HASTA LA
INFERIOR DE LA PRETINA

A1  ANCHO PETO SUPERIOR

A1  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE LA PRENDA EL
ANCHO SUPERIOR DEL PETO DE EXTREMO A 
EXTREMO

B CINTURA RELAJADA

B0 CINTURA RELAJADA

B  EMPALMAR PRETINAS.
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE 
EXTREMO A EXTREMO (LA PRETINA DEBE
DE QUEDAR TOTALMENTE RECTA)

B0 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE LA 
PRENDA EL ANCHO INFERIOR DEL PETO
DE EXTREMO A EXTREMO

B

B0

18

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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B1 CINTURA EXTENDIDA 

B1 MEDIR EN RECTO DE EXTREMO A EXTREMO
EL LARGO DE LA CINTURA  ESTIRANDO AL PUNTO
MAXIMO

C CADERA  ARRIBA DE ENCUARTE 

C MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A
EXTREMO

DAMAS JUNIOR, REGULAR:
SUBIR 7.5CM A PARTIR DEL ENCUARTE DE TIRO
DAMAS JUNIOR, REGULAR (PIJAMAS):
SUBIR 9.5CM A PARTIR DEL ENCUARTE DE TIRO
DAMAS TALLAS EXTRAS:
SUBIR 8.5CM A PARTIR DEL ENCUARTE DE TIRO

CABALLEROS:
SUBIR 7.5CM A PARTIR DEL ENCUARTE DE TIRO

BEBES, NIÑOS / AS, TEENS:
SUBIR 6CM A PARTIR DEL ENCURTE DE TIRO

C1 LARGO CADERA CENTRAL SIN PRETINA 

BEBES AÑOS (talla 2):
C1 BAJAR  8CM DE LA UNION PRETINA-DELANTERO

NIÑAS (talla 6)  :
BAJAR 9.5CM DE LA UNION PRETINA-DELANTERO
TEENS (talla 16):
BAJAR 12.6CM DE LA UNION PRETINA-DELANTERO
DAMAS:
BAJAR 18CM DE LA UNION PRETINA-DELANTERO.
SEGUIR INDICACIÓN DE TABLA DE MEDIDAS

NOTA: APLICA UNICAMENTE PARA FALDAS RECTAS. 
PARA MINIFALDAS, FALDAS CON TABLONES O
CIRCULARES SEGUIR LA INDICACION DE LA 
TABLA DE MEDIDAS

19

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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INFANTILES:
C2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 

DELANTERO DE LA PRENDA A PARTIR DE LA
MEDIDA DE LARGO CADERA CENTRAL. MEDIR
DE EXTREMO A EXTREMO

C2 CADERA EN RECTO 

20

C3 CADERA EN RECTO

PANTALON CON BROCHES EN ENTREPIERNA

C3  SUBIR 7CM A PARTIR DE LA VISTA/TIRA PAÑALERA
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL DELANTERO
DE LA PRENDA DE EXTREMO A EXTREMO

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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D TIRO DELANTERO CON PRETINA

D1 TIRO DELANTERO SIN PRETINA
D1 TIRO DELANTERO SIN PRETINA

PANTALON CON BROCHES EN ENTREPIERNA      

D  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE LA
PRETINA HASTA EL ENCUARTE DE TIRO

D1 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE UNION 
PRETINA-DELANTERO HASTA EL ENCUARTE
DE TIRO 

PANTALON CON BROCHES EN ENTREPIERNA:
D1 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 

DELANTERO DE LA PRENDA DESDE UNION 
PRETINA-DELANTERO HASTA LA VISTA/TIRA
PAÑALERA

D

D1

D1

21
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D2 TIRO TRASERO CON PRETINA

D3   TIRO TRASERO SIN PRETINA
D3 TIRO TRASERO SIN PRETINA. PANTALON CON BROCHES EN ENTREPIERNA

D2  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
TRASERO DE LA PRENDA DESDE LA
PRETINA HASTA EL ENCUARTE DE TIRO

D3 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
TRASERO DE LA PRENDA DESDE UNION 
PRETINA-TRASERO HASTA EL ENCUARTE
DE TIRO 

PANTALON CON BROCHES EN ENTREPIERNA:
D3 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 

TRASERO DE LA PRENDA DESDE UNION 
PRETINA-TRASERO HASTA LA VISTA/TIRA
PAÑALERA

22

D2

D3

D3
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E MUSLO DESDE ENCUARTE

E MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE ENCUARTE
DE TIROS HASTA EL COSTADO

F RODILLA A LA MITAD DE ENTREPIERNA

F ALINEAR VALENCIANA CON ENCUARTE DE TIROS.
MEDIR EN RECTO EL ANCHO INFERIOR 

23
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G VALENCIANA

G1 ANCHO TOBILLO
G2 ABERTURA DE PIERNA

G G1
PANTALONES:

G  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA LA PARTE 
INFERIOR DEL DOBLADILLO

PANTS, PRENDAS CON CARDIGAN EN 
TOBILLO:

G1 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA LA PARTE 
INFERIOR DEL CARDIGAN

SHORTS, BERMUDAS:
G2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 

DELANTERO DE LA PRENDA LA PARTE 
INFERIOR DEL DOBLADILLO

G2

H ENTREPIERNA
DAMAS (EXTERIOR):     

I MEDIR EN PLANO Y SIGUIENDO LA
FORMA DEL PANTALON SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE
ENCUARTE DE TIROS HASTA LA PARTE
INFERIOR DEL DOBLADILLO 
ENGARGOLADO:
MEDIR EN PLANO Y SIGUIENDO LA
FORMA DEL PANTALON SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE
EL CENTRO DEL ENGARGOLADO HASTA
LA PARTE INFERIOR DEL DOBLADILLO 

BEBES, NIÑOS / AS, TEENS, 
CABALLEROS (EXTERIOR Y PIJAMAS),
DAMAS (PIJAMAS):
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE
ENCUARTE DE TIROS HASTA LA PARTE
INFERIOR DEL DOBLADILLO
ENGARGOLADO:
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE
EL CENTRO DEL ENGARGOLADO HASTA
LA PARTE INFERIOR DEL DOBLADILLO

24
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I ANCHO RUEDO

J LARGO COSTADO CON PRETINA

I MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL DELANTERO
DE LA PRENDA DE EXTREMO A EXTREMO 
INFERIOR DEL DOBLADILLO

DAMAS:   
J MEDIR EN PLANO Y SIGUIENDO LA FORMA DE LA

FALDA SOBRE EL DELANTERO DE LA PRENDA 
DESDE LA PRETINA HASTA LA PARTE INFERIOR 
DEL DOBLADILLO

J1 LARGO COSTADO SIN  PRETINA

J1 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL DELANTERO
DE LA PRENDA DESDE UNION PRETINA-DELANTERO
HASTA LA PARTE INFERIOR DEL DOBLADILLO

25

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS

30



        MANUAL TECNICO                                                                                                                                                                                  
 

Actualización 31/08/07                                                                                                                                            DDP-M-001 

J2 LARGO COSTADO CON  PRETINA HASTA EL PIE

J2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL DELANTERO
DE LA PRENDA DESDE PRETINA HASTA LA UNION 
DE COSTADO-PIE

K LARGO CENTRO DELANTERO CON PRETINA 

K  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO Y CENTRO DE LA PRENDA DESDE 
LA PRETINA HASTA LA PARTE INFERIOR DEL 
DOBLADILLO

K1 LARGO CENTRO TRASERO CON PRETINA 

K1 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
TRASERO Y CENTRO DE LA PRENDA DESDE 
LA PRETINA HASTA LA PARTE INFERIOR DEL 
DOBLADILLO

26
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L LARGO PETO

L MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL DELANTERO
Y CENTRO DE LA PRENDA DESDE LA PARTE 
SUPERIOR DEL PETO A LA UNION DE PETO-CINTURA

M LARGO TOTAL DESDE  PETO A LA VISTA/TIRA PAÑALERA

M MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL DELANTERO
DE LA PRENDA DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL 
PETO A LA VISTA/TIRA PAÑALERA
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N TIRO TRASERO

N MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL TRASERO DE
LA PRENDA DESDE UNION INFERIOR DE TIRANTES
AL TIRO

28
M1 LARGO TOTAL DESDE PETO A RUEDO

M1 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL DELANTERO
DE LA PRENDA DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL
PETO AL RUEDO

M2 LARGO TOTAL DESDE PETO HASTA VALENCIANA

M2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL DELANTERO
DE LA PRENDA DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL
PETO AL FINAL DE LA ENTREPIERNA

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
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PARTES ALTAS ESSENTIALS

EN EL CASO DE ESSENTIALS (EXCEPTO PIJAMAS Y BOXERS) LA CINTA METRICA SE DEJA FIJA

Y SOBRE ESTA SE COLOCAN LAS PRENDAS.

PAGINA 29

• A BANDA TOTAL RELAJADA AL PRIMER OJILLO

• A1 BANDA TOTAL EXTENDIDA AL PRIMER OJILLO

• B BANDA ESPALDA INFERIOR SIN CORCHETE

• B1 BANDA ESPALDA SUPERIOR SIN CORCHETE

PAGINA 30 

• C SISA EN CURVA

• D ESCOTE

• E BIES DE BARILLA

PAGINA 31

• F LARGO TIRANTE DELANTERO

• F1 LARGO TIRANTE ESPALDA CON 2” DE AJUSTE

• G LARGO PETO

PAGINA 32

• H ANCHO PETO SUPERIOR

• H1 ANCHO PETO INFERIOR

• I LARGO DELANTERO DESDE TIRANTE

PAGINA 33

• I1 LARGO CENTRO DELANTERO

• J LARGO COSTADO

• K ANCHO BUSTO 1” DEBAJO DE SISA

PAGINA 34

• L ANCHO RUEDO

• M SISA CON ESPALDA POR MITAD

• N LARGO CENTRO ESPALDA

PAGINA 35

• O  SEPARACION DE TIRANTES

• Q ESCOTE

 

Medición de las Partes de
Prendas Interiores parte superior 

Brasier y Corpiño

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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A BANDA TOTAL RELAJADA AL PRIMER OJILLO

A1 BANDA TOTAL EXTENDIDA AL PRIMER OJILLO

B BANDA ESPALDA INFERIOR SIN CORCHETE

B1 BANDA ESPALDA SUPERIOR SIN CORCHETE

A  MEDIR EN PLANO Y RECTO DESDE EL
CORCHETE HASTA EL PRIMER OJILLO

A1 MEDIR EN  RECTO DESDE EL 
CORCHETE HASTA EL PRIMER OJILLO
ESTIRANDO AL PUNTO MAXIMO

B  MEDIR EN PLANO Y RECTO DESDE EL 
INICIO DE ESPALDA HASTA LA UNION
BANDA-CORCHETE

CON EL BRA EXTENDIDO
B1 MEDIR EN PLANO DESDE EL INICIO

DE UNION DE COPA HASTA LA 
UNION BANDA-CORCHETE     

29

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
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C SISA EN CURVA

D ESCOTE

E BIES DE BARILLA

CON EL BRA EXTENDIDO
E  MEDIR SOBRE EL SEGUNDO 

PESPUNTE DEL BIES DE VARILLA SIGUIENDO
SU FORMA, DESDE LA PARTE SUPERIOR DE
ESCOTE A SISA

CON EL BRA EXTENDIDO
C  MEDIR EN CURVA DE ACUERDO A LA 

FORMA DE SISA DE COPA

CON EL BRA EXTENDIDO
D  MEDIR  SOBRE LA ORILLA DESDE LA 

COSTURA DE UNIÓN COPA-PETO HASTA EL 
FINAL DEL ESCOTE-SISA 

30
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F LARGO TIRANTE DELANTERO

F1 LARGO TIRANTE ESPALDA CON 2” DE AJUSTE

G LARGO PETO

F  MEDIR EN PLANO Y RECTO DESDE UNION
DE COPA HASTA EL FINAL DEL TIRANTE 
DELANTERO

F1 RECORRER 2” DE TIRANTE PARA AJUSTE.
MEDIR EN PLANO Y RECTO DESDE EL “0” 
HASTA EL FINAL DEL TIRANTE

G  MEDIR EN PLANO Y RECTO DEL INICIO AL
FINAL DEL PETO

2”

31
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H ANCHO PETO SUPERIOR

H1 ANCHO PETO INFERIOR

I LARGO DELANTERO DESDE TIRANTE

H MEDIR EN PLANO Y RECTO EL ANCHO DE
PETO SUPERIOR SIN BIES DE VARILLA

H1 MEDIR EN PLANO Y RECTO EL ANCHO DE
PETO INFERIOR SIN BIES DE VARILLA

I MEDIR EN PLANO Y RECTO DE UNION 
ESCOTE-TIRANTE A LA PARTE INFERIOR
DEL DOBLADILLO

32

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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I1 LARGO CENTRO DELANTERO

J LARGO COSTADO

K ANCHO BUSTO 1” DEBAJO DE SISA

1”

I1 MEDIR EN PLANO Y RECTO DESDE CENTRO
DELANTERO HASTA LA PARTE INFERIOR 
DEL DOBLADILLO

J MEDIR EN PLANO Y RECTO DESDE 
EXTREMO INFERIOR DE SISA A PARTE 
INFERIOR DEL DOBLADILLO 

K BAJAR 1” DESDE EXTREMO INFERIOR DE
SISA.
MEDIR EN RECTO Y PLANO DE EXTREMO 
A EXTREMO

33

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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L ANCHO RUEDO

M SISA CON ESPALDA POR MITAD

N LARGO CENTRO ESPALDA

L MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO
A EXTREMO INFERIOR DEL DOBLADILLO

M DOBLAR PRENDA POR MITAD.
MEDIR EN CURVA DESDE INICIO DE 
TIRANTE A MITAD DE CENTRO ESPALDA

N MEDIR EN PLANO Y RECTO DESDE CENTRO
TRASERO HASTA LA PARTE INFERIOR DEL 
DOBLADILLO

34

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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O  SEPARACION DE TIRANTES

O MEDIR EN PLANO Y RECTO LA SEPARACION 
DE TIRANTES

Q  ESCOTE

Q MEDIR EN PLANO SIGUIENDO LA FORMA DEL
ESCOTE

35

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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EL BOXER Y LAS PIJAMAS SE MIDEN DE LA MISMA MANERA Y CON LOS MISMOS PUNTOS DE

LAS PRENDAS BAJAS EXTERIORES

PAGINA 36

• A CINTURA RELAJADA

• A1 CINTURA EXTENDIDA

PAGINA 37

• B PIERNA RELAJADA

• B2 PIERNA EXTENDIDA

PAGINA 38

• C LARGO COSTADO

• C1 CADERA 7.5CM ARRIBA DE ENCUARTE

PAGINA 39

• D TIRO DELANTERO CON PRETINA

• D1 TIRO DELANTERO SIN PRETINA

PAGINA 40

• D2 TIRO TRASERO CON PRETINA

• D3 TIRO TRASERO SIN PRETINA

PAGINA 41

• E LARGO PUENTE

• F ANCHO PUENTE DELANTERO

• F1 ANCHO PUENTE TRASERO

PARTES BAJAS ESSENTIALS

 

Medición de las Partes de
Prendas Interiores parte inferior

Bragas, Pantis, Pantaloncillos, Boxer

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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A  CINTURA RELAJADA

A1  CINTURA EXTENDIDA

A1 MEDIR EN RECTO DE EXTREMO A EXTREMO EL
LARGO DE LA CINTURA ESTIRANDO AL PUNTO
MAXIMO

A  EMPALMAR PRETINAS.  
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL DELANTERO
DE LA PRENDA DE EXTREMO A EXTREMO

36

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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B2  PIERNA EXTENDIDA

B  PIERNA RELAJADA

B EMPALMAR PIERNAS.
MEDIR EN PLANO Y RECTO DE EXTREMO A EXTREMO

B2 EMPALMAR PIERNAS.
MEDIR EN PLANO Y RECTO DE  EXTREMO A EXTREMO
ESTIRANDO AL PUNTO MAXIMO

37

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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C  LARGO COSTADO

C1  CADERA 7.5CM ARRIBA DE ENCUARTE

C MEDIR EN PLANO Y RECTO DE 
EXTREMO SUPERIOR A EXTREMO 
INFERIOR DE COSTADO TOMANO EN
CUENTA EL ELASTICO DE CINTURA

C1 CABALLEROS:
SUBIR 7.5CM DE ENCUARTE HACIA 
PRETINA.
MEDIR EN PLANO Y RECTO DE 
EXTREMO A EXTREMO

7.5CM

38

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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D  TIRO DELANTERO CON PRETINA

D1  TIRO DELANTERO SIN PRETINA

D MEDIR EN PLANO Y RECTO 
SOBRE LA PARTE DELANTERA 
DE LA PRENDA DESDE PARTE 
SUPERIOR DE CINTURA A UNION
DE PUENTES O ENCUARTE DE
TIROS

D1 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE LA PARTE
DELANTERA DE LA PRENDA DEBAJO DE 
PRETINA A ENCUERTE DE TIROS

39

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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D2  TIRO TRASERO CON PRETINA

D3  TIRO TRASERO SIN PRETINA

D2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE 
LA PARTE TRASERA DE LA PRENDA
DESDE LA PARTE SUPERIOR DE 
CINTURA A UNION DE PUENTES O
ENCUARTE DE TIROS

D3 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE LA PARTE
TRASERA DE LA PRENDA DEBAJO DE PRETINA 
A ENCUERTE DE TIROS

40

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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E  LARGO PUENTE

F  ANCHO PUENTE DELANTERO

E MEDIR EN PLANO Y RECTO DE COSTURA A
COSTURA

F MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE LA 
PARTE DELANTERA DE LA PRENDA DE 
EXTREMO A EXTREMO

F1  ANCHO PUENTE TRASERO

F1 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE LA PARTE
TRASERA DE LA PRENDA DE EXTREMO A EXTREMO

41

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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PARTES ALTAS VESTIR

PAGINA 1

• 1 ANCHO CUELLO CENTRO

• 2 ANCHO CUELLO PUNTA

• 3 ANCHO PIE DE CUELLO

• 4 CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO

PAGINA 2

• E ANCHO PECHO DE SISA A SISA

• E2   ANCHO BUSTO 2.5CM DEBAJO DE SISA

• G    ANCHO CINTURA (CABALLEROS)

PAGINA 3

• G1  ANCHO CINTURA (DAMAS)

• H ANCHO RUEDO

PAGINA 4

• I      ANCHO ESPALDA DE HOMBRO A HOMBRO

• J LARGO SUPERIOR DE LA MANGA DESDE SISA

• J2 LARGO MANGA DESDE CBN (centro cuello espalda)

PAGINA 5

• K ANCHO ABERTURA DE MANGA

• M LARGO DELANTERO DESDE HPS (punto alto del hombro)

PAGINA 6

• M2 LARGO ESPALDA DESDE CB

 

Medición de las Partes de
Prendas de Vestir parte superior

Camisas, Sacos, Abrigos

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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2 ANCHO CUELLO PUNTA

2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL TRASERO
DE LA PRENDA DESDE UNION CUELLO-PIE DE
CUELLO HASTA EL BORDE SUPERIOR

3 ANCHO PIE DE CUELLO

3 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL TRASERO
DE LA PRENDA DESDE UNION PIE DE CUELLO-
ESPALDA HASTA EL BORDE SUPERIOR DEL
PIE DE CUELLO 

4 CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO

4 MEDIR EN PLANO Y RECTO A LO LARGO DEL  
CUELLO DESDE EL CENTRO DEL BOTON HASTA
LA MITAD DEL OJAL

1
1 ANCHO CUELLO CENTRO

1 DEL CENTRO DE LA CIRCUNFERENCIA DEL 
CUELLO, MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
TRASERO DE  LA PRENDA SIN EL PIE DEL 
CUELLO HASTA EL BORDE SUPERIOR 

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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2

CABALLEROS:
E  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL

DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A 
EXTREMO INFERIOR DE LA SISA

DAMAS:
E2 BAJAR 2.5CM DEL EXTREMO INFERIOR DE 

LA SISA.

MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 

DELANTERO DE LA PRENDA, DE EXTREMO 
A EXTREMO

E ANCHO PECHO DE SISA A SISA

E2   ANCHO BUSTO 2.5CM DEBAJO DE SISA

2.5cm

G   ANCHO CINTURA

CABALLEROS REGULAR VESTIR:
G  BAJAR 20.5CM DESDE SISA COSTADO.

MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A 
EXTREMO

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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DAMAS:
G1   BAJAR XCM DESDE PUNTO ALTO DEL 

HOMBRO (LA MEDIDA SEA INDICADA EN LA
TABLA DE MEDIDAS) 

G1  ANCHO CINTURA DESDE HPS

3

H ANCHO RUEDO

H MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO 
A EXTREMO INFERIOR DEL DOBLADILLO

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS

52



        MANUAL TECNICO                                                                                                                                                                                  
 

Actualización 31/08/07                                                                                                                                            DDP-M-001 

4

J LARGO SUPERIOR DE LA MANGA DESDE SISA

DAMAS:
J  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL

DELANTERO DE LA PRENDA DE UNION 
HOMBRO-SISA AL FINAL DE LA MANGA

I ANCHO ESPALDA DE HOMBRO A HOMBRO

I MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
TRASERO DE LA PRENDA DE UNION A 
UNION HOMBRO-SISA

J2 LARGO MANGA DESDE CBN 

CBN (centro cuello espalda)
CABALLEROS:       

J2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
TRASERO DE LA PRENDA DESDE CENTRO
CUELLO-ESPALDA AL HOMBRO Y DE 
HOMBRO AL FINAL DE LA MANGA

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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5

K ANCHO ABERTURA DE MANGA

K  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA EL ANCHO 
DE LA PARTE INFERIOR DE LA MANGA

M LARGO DELANTERO DESDE HPS 

M MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE
PUNTO ALTO DEL HOMBRO  HASTA LA
PARTE INFERIOR DEL DOBLADILLO

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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M2  LARGO ESPALDA DESDE CB 

CB (centro espalda)
M2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL

TRASERO DE LA PRENDA DESDE CENTRO
CUELLO HASTA LA PARTE INFERIOR DEL
DOBLADILLO

6

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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PARTES BAJAS VESTIR

PAGINA 1

• B CINTURA RELAJADA

• C CADERA ARRIBA DE ENCUARTE

PAGINA 2

• D TIRO DELANTERO CON PRETINA

• D2 TIRO TRASERO CON PRETINA

PAGINA 3

• E       MUSLO DESDE ENCUARTE

• G   VALENCIANA

PAGINA 4

• H       ENTREPIERNA

• K  LARGO CENTRO DELANTERO CON PRETINA

 

Medición de las Partes de
Prendas de Vestir partes inferiores

Pantalones, Faldas

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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B CINTURA RELAJADA

B  EMPALMAR PRETINAS.
MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE 
EXTREMO A EXTREMO

C CADERA  ARRIBA DE ENCUARTE 

C MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DE EXTREMO A
EXTREMO

DAMAS JUNIOR, REGULAR:
SUBIR 7.5CM A PARTIR DEL ENCUARTE DE TIRO

DAMAS TALLAS EXTRAS:
SUBIR 8.5CM A PARTIR DEL ENCUARTE DE TIRO

CABALLEROS:
SUBIR 7.5CM A PARTIR DEL ENCUARTE DE TIRO

1

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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D TIRO DELANTERO CON PRETINA

D  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE LA
PRETINA HASTA EL ENCUARTE DE TIRO

D2 TIRO TRASERO CON PRETINA

D2 MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
TRASERO DE LA PRENDA DESDE LA
PRETINA HASTA EL ENCUARTE DE TIRO

2

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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E MUSLO DESDE ENCUARTE

E MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE ENCUARTE
DE TIROS HASTA EL COSTADO

G VALENCIANA

G  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO DE LA PRENDA LA PARTE 
INFERIOR DEL DOBLADILLO

3

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LAS PARTES DE LAS 
PRENDAS EN UN PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
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H ENTREPIERNA

I MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL
DELANTERO DE LA PRENDA DESDE
ENCUARTE DE TIROS HASTA LA PARTE
INFERIOR DEL DOBLADILLO

K LARGO CENTRO DELANTERO CON PRETINA 

K  MEDIR EN PLANO Y RECTO SOBRE EL 
DELANTERO Y CENTRO DE LA PRENDA DESDE 
LA PRETINA HASTA LA PARTE INFERIOR DEL 
DOBLADILLO

4

 

MANUAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS TERMINADAS
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